


SAXONETTE:

3 verschiedene Unterstutzungsmadi fur ideale Bedarfsanpassung
Switchbox mit Anzeige zur Programmwahl| und Restkapazitatsanzeige

Leichter, stabiler Alurahmen (Glatt-SchweiBtechnik)
Modernste Lithium-Polymer Batterietechnik

SHIMANO SL-3535 3-Gang Nabenschaltung, Betatigung tber Drehgriffschalter am Lenker

Gefederte Sattelstutze zur Schonung der Ruckenwirbel

LED-Scheinwerfer + LED-Rucklicht mit Standlichtfunktion fur beste Sicherheit
Keine Helmpflicht (wir empfehlen jedoch das Tragen eines Helmes)

Rucktrittbremse
1100 Ladezyklen

SFM

zweirad mobilitat seit 1886

Model
RahmengroBe
Gewicht
Reichweite
Gabel
Schaltung
Bremse vorne
Bremse hinten
Motor
Unterstitzungsmodi
Batterie

Farbe

Basix

Aluminium Komfortrahmen / 47 cm
ca 24 kg

bis zu 80 km

Stahl

Shimano 3-Gang Nabe

V-brake

Ruckerittbremse

250 W, Burstenloser Drehstrommotor im Vorderrad
3-Stufen

36 V x 10 Ah, LiPo, 360 Wh

weiB, silber, grun, schwarz



